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Uzemni pldn mésta KroméFize schvdleny Zstupitelstvem mésta KroméFize dne 12. 1. 2006,

JehoZ zavazna cast byla vydand obecné zdvaznou vyhldskou mésta Kromérize 1/2006, ve znéni
naslednych vydanych zmén, se navrhuje zménit takto:

1.
V oddilu C v kapitole ,,1 Zdkladni zdsady uspoFddani vizemi* se méni odstavec 1.8 takto:

Stavby, které jsou v rozporu s obecnym charakterem vyuziti uzemi uvedenym v preambuli
pfislusné zakladni plochy v Podminkach vyuziti zékladnich ploch (kap. 3.5) a ani nejsou
utéto zakladni plochy uvedeny jako pfipustné nebo podmine¢n& piipustné, jsou v této
zékladni plose nepFipustné.

2,
Voddilu C v kapitole ,,1 Zdkladni zdsady uspoFddani vizemi* se v odstavci 1.11 ve étvrté
vété méni plochy ,, pracovnich aktivit" na plochy:

vyroby
a v posledni vété dopliuje text, Ze individudlni gardZe jsou pFipustné také:

na plochach DO, DG

3.

Voddilu C v kapitole ,,3.5 Podminky vyuziti zdkladnich ploch* se méni v regulativech pro
plochy ,, BV plochy venkovského bydleni - podminéné pFipustné stavby* prvni odstavec a
doplije posledni:

- ostatni obytné domy, budovy obcanského vybaveni, rekreace, administrativy, nerusici
primyslové nebo zemédélské vyroby, které nepiesahuji 500 m? zastavéné plochy, jsou
v Gizemi funk¢éné opodstatnéné a svym objemem, tvarem a vzhledem nenaruduji stavajici
nebo planovanou okolni zastavbu nebo krajinny raz.

Vyuziti plochy 6-4 je omezeno ochrannym pasmem COV; bydleni, rekreace a dali aktivity
neslucitelné s potencialnimi hygienickymi dopady jsou zde ptipustné podmin&né.

4.

Voddilu C v kapitole ,3.5 Podminky vyuziti zdkladnich ploch” se v regulativech pro
plochy ,,Do, DOh, DP, DG Plochy méstského dopravniho vybaveni“ v prvnim odstavci
dopliiuje pred souslovi , hromadné gardze* slovo ,, zejména“ :

- Plochy DP slouzi zejména pro parkovéni vozidel, plochy DG zejména pro hromadné
garaze,...



3.

Voddilu C v kapitole ,,3.5 Podminky vyuziti zdkladnich ploch* se doplfiuje v regulativech
pro plochy ,,Zk plochy krajinné zelené* u podminecné pFipustnych staveb ndsledujici
posledni odstavec:

- obnova vodnich ploch a tokii v souladu s principy ochrany ptirody a krajiny

6.
Voddilu C v kapitole ,3.5 Podminky vyuziti zdkladnich ploch“ se dopliiuje v regulativech
pro USES u podminecné pFipustnych staveb nasledujici posledni odstavec:

- obnova vodnich ploch a tokii v souladu s principy ochrany pfirody a krajiny, pokud to
nenarus$i funké&nost systému a nesnizi ekologickou stabilitu izemi.

Z.
Voddilu C v kapitole 7 se dopliuje veFejné prospésnd stavba:

TK6-7 COV Zlamanka

8.
Voddilu C v kapitole 8.2 Odkanalizovani - Ndvrh - Zldmanka se rusi véta o precerpavani
pres kanalizacni sit’ Drahlova na COV KroméFiz a dopliuje se novy odstavec:

Na okraji je navrZena mechanicko biologickd &istirna odpadnich vod (COV). Pies mistni
kanalizaci je doplnéna moZnost napojeni splaskovych vod zobce Lhotka. K &istirné je
navrzeno prodlouZeni stavajiciho vodovodniho fadu.

9.

Voddilu C v kapitole ,,3.5 Podminky vyuZiti zdkladnich ploch* se v regulativech pro plochy
»plochy ulic“v treti odrdZce pripustnych staveb nahrazuje slovo , sezénni* slovem
docasne"':

..... docasné posezeni charakteru vefejného stravovani.

Pocet listi a vykresit zmény tizemniho planu:

3 svazané listy textove ¢asti

25 svazanych listh graficke ¢asti



