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UZEMNI PLAN ZA RICI

A) VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

V grafické ¢asti Uzemniho planu je vymezena hranice zastdw Uzemi k datu zpracovani
navrhu tzemniho planu, tj. k 31.01.2007 acssw je vymezena hranice zastavitelného uzemi.
Takto je to znazormo ve vykrese.Bl.1 — Zakladntlenéni na vykrese.Bl.2 — Hlavni vykres.

B) KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJHEHO
HODNOT

B.1.ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE

Uzemni plan navrhuije :

e zabezpeéeni udrzitelného rozvoje v uzemi. Pod pojmem udhijt rozvoj se déle
chape vyvazeny vztah pozadavkvalitniho Zivotniho progedi, socialnich podminek
a podminek hospo#gkého rozvoje obce

» Kkoncepci rozvoje Uzemi s ohledem na ochraidirogniho a kulturniho dalictvi,
civilizacnich hodnot GUzemi a ochranu urbanistického, atddoibéckého, kulturniho
a archeologickéhoedlictvi

* vymezeni ploch s pozadavky na&mg v Uzemi z @vodi soustedni aktivit mistniho
vyznamu nebo s pozadavky naobnovu &@mé vyuZiti Uzemi v navaznosti
na zastatné uzemi nebo na plochach s minimalnim dopademrajank a ochranu
zenedélského fidniho fondu

B.2. HLAVNI CILE ROZVOJE OBCE

Uzemni plan navrhuije :
» zachovani sidelni struktury a dopje ji s ohledem na okolni zastavbu, na krajinu
* zamezeni vystavby ddifehlé krajiny
e udrZeni rdzu harmonické kulturni krajiny
» plochy pro chybjici skladebné&asti tzemniho systému ekologické stability
» dobudovani technické a dopravni infrastruktury

e zajiSéni protipovodiové ochrany.
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C) NAVRH URBANISTICKE KONCEPCE, VYMEZENI ZASTAVITEINYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE

C.1. URBANISTICKA KONCEPCE

Navrhované&eSeni vychazi zéekdvanych spotensko ekonomickych podminek rozvoje této
obce a pro &ivytvorenych tzemnichipdpoklad .
Koncepce uzemniho planu vychazi ze stabilizovapjobh s funknim vyuzitim:

plochy bydleni

plochy okanské vybavenosti

plochy vyroby, sluzeb, administrativy
plochy doprava

plochy véejnych prostranstvi
plochy zeled

plocha vodni a vodohospo#igké
plochy smiSené obytné

ONOOAWNE

a Uzemni plan je domlje o:

Plochy bydleni
Jsou navrhovany nasledujici lokality pro bydleni :

Lokality ¢. 2,3 a4 —dostavba vnitrobloku zahrad podélvepré mistni komunikace
s moznost@dného napojeni na stavajici inzenyrske sit

Lokalita ¢. 5 — dostavba proluky na stavajici sbani ploSe.

Lokalita ¢. 6 -pokratovani dostavby ulice v lokaljt kterd je nov budovana
s veSkereahnickou infrastrukturou.

Lokalita ¢. 7 vystavba v zahradach s moZznosti napojenistaaajici technickou
infrastrukiu

Lokalita ¢. 8 — dostavba Uzemi na zalirahvazujici na stavajici zastavbu.

Lokality ¢.9, 10 — dostavba Uzemi navazujici na stavagistavbu

Lokalita ¢. 11 — zastavba proluky u zpesmé mistni komunikace

Lokality ¢. 12,13 —dostavba GOzemi v nasinych zahradach u zpéwé mistni
komunikace

Lokalita ¢. 14 — dostavba Uzemi na oboustrannou zastavbu v @ikakarnam

Lokalita ¢. 15 — dostavba Uzemi v navaznosti na gtAvaastavbu

Lokality ¢. 17 — oboustranna dostavba goxznikajici ulice za bytovymi domy sirem

k arealu bfg/farmy.

Plochy oldanskeé vybavenosti

Stavajici plochy otanské vybavenostitigtavajic stabilizovany a daplji se o plochw&. 19
— plocha pro sport v ndvaznosti na stavajici spaitaredl. Lokalita je urbanisticky vhodna a je
snhadno dostupna .
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Plochy pro silnini dopravu

V feSeném Uzemi se v jeho zapadasti no¥ navrhuje plocha dopravy§.21 pro vedeni
cyklostezky.

Plochy véejnych prostranstvi

Nov¢ se navrhuje plocha ignych prostranstvé. 20 pro obsluhu néavrhovych lokalit pro
bydleni.

Plochy vodni

V feSeném Uzemi se v souladu se Zasadami Uzemnihme@inského kraje n@éwymezuje
plocha pro vedeni kanalu Dunaj — Odra — Labe (D—LQjako rezerva €. 32 — 34.

Plochy vodohospodgké

V feSeném Uzemi se v souladu se Zasadami UzemnihojeoZlinského kraje navrhuji
plochy pro protipovotiova opateni — plochy pro hraze 22 — 30

Plochy sidelni zelen

V feSeném Uzemi se navrhuje v souladu s uzemnim systéekologické stability nova
plocha proreSeni tzemniho systému ekologické stability a podok® biokoridoru podékasti
vodniho toku, ktery prochazi zastaoucasti obce €. 31.

C.2. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Do zastavitelnych ploch jsou v ramci navrhu Uzeranglanu zé&azeny tyto plochy.

ID__|POPIS VYMERA
2 plocha bydleni 0,0941
3 plocha bydleni 0,2720
4 plocha bydleni 0,7134
5 plocha bydleni 0,1066
6 plocha bydleni 0,8417
7 plocha bydleni 0,3161
8 plocha bydleni 0,0589
9 plocha bydleni 0,4260
10 |plocha bydleni 0,8901
11 |plocha bydleni 0,0747
12 | plocha bydleni 0,4373
13 | plocha bydleni 0,2764
14 | plocha bydleni 1,8148
15 |plocha bydleni 0,0773
17 | plocha bydleni 0,6002
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ID | POPIS VYMERA
19 |plocha ob¢anského vybaveni 0,4667
20 | plocha vefejnych prostranstvi 0,1268
21 [plocha dopravni infrastruktury 0,5133
22 | plocha technické infrastruktury 0,6672
23 [ plocha technické infrastruktury 0,8775
24 | plocha technické infrastruktury 0,9699
25 | plocha technické infrastruktury 0,7864
26 [ plocha technické infrastruktury 3,3238
27 | plocha technické infrastruktury 1,4423
28 [ plocha technické infrastruktury 2,5924
29 | plocha technické infrastruktury 1,4122
30 |plocha technické infrastruktury 0,1975

C.3.SYSTEM SIDELNI ZELENE

Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy sidelniere s tim, Ze jeji dal$i novy rozvoj neni
jednozné&né preduken v konkrétnich plochach, ale bude &mii gipustnosti v ramci ploch
bydleni, ploch otanské vybavenosti a v podobzelerni ploch vyrobnich. \teSeném uzemi
se navrhuje v souladu s Uzemnim systémem ekologitgility nova plocha sidelni zeken
pro uzemni systém ekologické stability a to v padoiokoridoru podétasti vodniho toku, ktery
prochazi zastawmoucasti obce €. 31.

D) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

D.1. OBCANSKE VYBAVENI A VE REJNA PROSTRANSTViI

Ohcanska vybavenostigtava v zakladni koncepci stabilizovana a jeji pjojsou doplgny
o0 novou lokalitu pro sporé. 19. Vefejna prostranstvitstavaji stabilizovana a jsou dopha
0 novou ploch&. 20v navaznosti na navrhové lokality bydleni.

D.2. DOPRAVA

Uzemni plan navrhuje novou plochu dopravy pro véagklostezkyé. 21 a to od zapadni
hranice katastralniho tzemi &mm do zastasné ¢asti obce.

D.3. ZASOBOVANI VODOU

Objekty obytné zastavby a objekty calmské a technické vybavenosti obcai@dabudou
i nadale zasobovany pitnou a uzitkovou vodou iejme& vodovodni sit do které je pitna voda
dodavana z rozvodné vodovodngsitiesta Chropys
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Navrhované lokality zastavby rodinnych dbm ¢. , 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13 — 15, 17 budou
zasobovany pitnou vodou ze stavajicich vodovodriadii. Navrhované lokality zastavby
rodinnych don ¢. 3, 10, 11 a 12 budou zasobovany pitnou vodowrehoaanych vodovodnich
fadil. Navrhovana lokalita zastavby rodinnych do. 6 bude zasobovana pithou vodou
castén¢ z navrhovaného vodovodniliadu acast&€né z vodovodnihdadu stavajiciho. Lokalita
¢. 19 bude zasobovana pitnou vodou ze stavajicodra¥ vodovodni sit

Zasobovani pithou vodou odigené lokality Pldisko, které je provasho ze skupinového
vodovodu Ferov, Zistane zachovano.

D.4. ODKANALIZOVANI

Uzemni plan navrhuje zachovani stavajiciho systérdianalizovani obce Zidi
jednotnym kanalizenim systémem, s odvéaim odpadnich vod do kanalirdho systému
meésta Chropya a tim na mistskouCOV Chropyre.

Uzemni plan navrhuje rozghi stavajiciho kanalizaiho systému v navaznosti
na navrhovanou zastavbu. Dale je v ulickeB a v sousednifitehlé ulicce navrhovano
vybudovani novych kanalizaich stok jednotné kanalizace. Stavajici kanafizatoky jednotné
kanalizace situované podél silnice 111/4349, ktgéu v sodasné dob vyaseny do vodniho
toku Troubka budou podchyceny a z&agtdo stavajici kanalizace ktera je vedena po pnavé
bfehu vodniho toku Troubka.

Navrhované lokality zastavby rodinnych dibkh 2—8, 11, 13-15 budou odkanalizovany
stavajicimi stokami jednotné kanalizace. Navrhovakélity zastavby rodinnych dainrt. 9, 10
ac. 12 budou odkanalizovany navrhovanymi stokamnggdé kanalizace. Navrhovana lokalita
zéstavby¢. 17 bude odkanalizovangsteéné stavajici stokou jednotné kanalizac@ste&ne
navrhovanou stokou jednotné kanalizace OgHoa lokalita Pléisko bude i nadale
odkanalizovana individua#n do nepropustnych jimek na vyvézeni, které budguaXeny
do mestskéCOV Chropyre.

Odpadni vody z byvalého aredlu statniho statkuoganého seveénzasta¥ného tzemi
obce budou i nadéale zaésy do jednotné kanalizace obce.

Byvaly areal vojenskych kaséarefistane i nadale odkanalizovdn samostatnym systémem
oddilné kanalizace, se zneskosanim splaskovych odpadnich vod@V.

D. 5. ZASOBOVANI PLYNEM

Uzemni plan navrhuje zachovani gasného i ve vyhledu vyhovuijiciho systému zasobovani
obce Z&i¢i zemnim plynem a respektuje veskera plynarensaerd \etrg ochrannych pasem.
Procast navrhovanych lokalit obytné zastavby je navémovroz&eni STL plynovodni sit

Navrhované lokality zastavby rodinnych do 2, 8, 12 — 15, 17 budou zasobovany
zemnim plynem ze stévajici STL rozvodné plynovosditf. Navrhované lokality zastavby
rodinnych doni 4, 9 — 11 budou zasobovany zemnim plynem navryona®TL plynovody.
Navrhované lokality zastavby rodinnych dom 3, 5 — 7 budou zemnim plynem zasobovany
castén¢ ze stavajici rozvodné STL plynovodniesatcasténé ze STL rozvodné plynovodni &it
navrhované.”
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D.6. ENERGETIKA

Plochy bydleni :

U vSech navrhovanych lokalit bydleni bude zajistelektrické energi¢eSeno ze stavajici
energetické sit
Plochy oldanskeé vybavenosti

U now navrhované lokalityc. 19 bude zajighi elektrické energigeSeno ze stavajici
energetickeé sit

E) KONCEPCE USP@ADANI KRAJINY VCETNE VYMEZENi PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI, USES,
PROSTUPNOST KRAJINY, OCHRANA RED POVODNEMI, REKREACE
A DOBYVANI NEROSTU

E.1. KRAJINNA ZELEN:

V feSeném Uzemi je navrZzena k deépinplocha sidelni zelén¢. 31 a to plocha, ktera
je tvarena navrhovanym biokoridorem podékti vodniho toku Troubka v zastaé ¢asti obce.

E.2 OCHRANA RRED POVODN:MI

V souladu se Zasadami Uzemniho rozvoje Zlinskélaekjsou navrzena protipovisava
opateni na Q10®.22-30 v podob hrazi, které jdou ndjE celym katastrem od jihu k severu a
lemuji ze zapadni stany zastawvucast obce a rowz mistni¢ast Pldiska.

E.3. PROSTUPNOST KRAJINY

V navrhovém obdobi jgd¢ba pedevsim v rdamdieSeni velkoploSnych lokalit zachovatgtup
k okolnim pozemik.

E.4. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY
V ramcifeSeni tzemniho systému ekologické stability seevmidm planu noy¥vymezuje :
» |okalni biokoridor, ktery je navrZzen podél vodnitoiku Troubka pes zastagné Uzemi,
kde dophuje chylgjici ¢ast stavajiciho lokalniho biokoridoru.
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F) PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH SROZDILNYM ZRUSOBEM
VYUZITI S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VCETNE STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USP®ADANI

Zatridéni ploch s rozdilnym | PLOCHY PRO BYDLENI HROMADNE (BH )
zpiusobem vyuZiti

plochy zastainé
Zatridéni dle zakladniho.

¢lenéni tzemi

» bydleni v bytovych domech
Hlavni vyuziti

» drobna obanska vybavenost

Pripustné « sluzby

* sportovis¥, détska Histe

» dopravni a technické infrastruktura

* verejna prostranstvi

« stavby pro obchod s prodejni plochou nad 20860 m
Neptipustné « pramyslova a zerdslska vyroba

) o » koeficient zastatni do 0,7
Prostorové uspd&adani » vySkova hladina — max. 3 nadzemni podl. + podkrovi

Zatridéni ploch s rozdilnym

zpiisobem vyuziti PLOCHY PRO BYDLENI INDIVIDUALNI (BI)
plochy zastagné

Zatridéni _dle zakladniho| plochy zastavitelné

clenéni Gzemi lokalita & 2 — 15, 17

* bydleni v rodinnych domech - bydleni individualni
Hlavni vyuZiti

» drobna obanska vybavenost

Pripustné  sluzby

* sportovisg, detska Histe

» dopravni a technické infrastruktura

* vefejna prostranstvi

» chovatelstvi a gstitelstvi

« stavby pro obchod s prodejni plochou nad 2060 m
Nepfipustne « primyslova a zerdélska vyroba

) o » koeficient zastasni do 0,4
Prostorove uspdradani « vydkova hladina zastavby bude vZzdyizptisobena
zéstavk okolni a bude respektovat okolni krajinu
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Zatridéni ploch s rozdilnym 5 ) ) 5 ]
zpusobem vyuziti PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI — VEREJNA

VYBAVENOST (OV)
plochy zastaéné

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni
uzemi

» Skolska z#&zeni

Hlavni vyuziti « zdravotnicka zéizeni

e vefejna sprava

e ubytovani a stavovani

e kulturni zd&izeni

» administrativa

e drobna vyroba a sluzby

Pripustné « doprovodna zefe

* vefejna prostranstvi

» technicka infrastruktura

» zaizeni a sluzby pro motoristy

* hromadna parkovi§ta garaze

* v omezeném rozsahu dagbve bydleni
« stavby pro obchod s prodejni plochou nad 2060 m
Nepfipustne « primyslova a zewtklska vyroba

) o » koeficient zastaini do 0,7

Prostorové uspdadani « vyskova hladina zastavby bude odpovidalu,

ke kterému bude stavba slouzit &z® mit i vySkoy
dominantni hladinu

Zatridéni ploch s rozdilnym

zpiisobem vyuziti PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI
— TELOVYCHOVA A SPORT (OS)
plochy zastaéné
Zatiidéni dle zakladniho plochy zastavitelné
¢lenéni Gzemi lokalita €. 19

» plochy pro sportovni Z&eni
Hlavni vyuZiti

* doprovodna zele

Piipustné * vefejna prostranstvi

» technicka infrastruktura

* souvisejici sluzby

e hromadna parkovist

» v omezeném rozsahu ddgbve bydleni
Nepripustné e pramyslova a zerdélska vyroba

) o » koeficient zastatni do 0,8
Prostorové uspd&adani » vySkova hladina zastavby bude odpovidsatlu,
ke kterému bude stavba slouzit
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Zatridéni ploch s rozdilnym 5 ) )
zpasobem vyuziti PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI

— KOMER CNi ZA RIZENI (OK)
plochy zastaéné

Zatridéni dle zakladniho
¢lenéni Uzemi

* ubytovani a stavovani

Hlavni vyuziti « kulturni zaizeni

* administrativa

» zdravotnické sluzby

e drobna vyroba a sluzby

Pripustné « doprovodna zete

* vefejna prostranstvi

» technicka infrastruktura

» zaizeni a sluzby pro motoristy

* hromadna parkovi§ta garaze

» v omezeném rozsahu dagbve bydleni
« stavby pro obchod s prodejni plochou nad 2060 m
Neptipustné « pramyslova a zerdgslska vyroba

) o » koeficient zastaini do 0,8

Prostorove uspdadani « vy3kova hladina zastavby bude odpovidala,

ke kterému bude stavba slouzit &za mit

v odivodrenych gipadech i vySko¥ urcujici hladinu

Zatridéni ploch s rozdilnym . ; ) 5 ]
zpisobem vyuziti PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI — VEREJNA

POHREBISTE (OH)
plochy zastaéné

Zatridéni dle zakladniho
¢lenéni tzemi

* plochy Fbitova
Hlavni vyuziti

* doprovodna zele
Pripustné * vefejna prostranstvi

» technicka infrastruktura
e souvisejici sluzby

* hromadna parkovist
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Zatridéni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

PLOCHY SMISENE OBYTNE (SO)

Zatridéni dle zakladniho
¢lenéni uzemi

plochy zastaéné

Hlavni vyuZiti

* bydleni hromadné i individualni
» ob¢anska vybavenost

Pripustné

e drobna vyroba a sluzby

» doprovodna zele

* vefejna prostranstvi

» technicka infrastruktura

» zaizeni a sluzby pro motoristy

* hromadna parkovi§ta garaze

» v omezeném rozsahu dagbve bydleni

Nepripustné

* pramyslova a zerdélska vyroba

Prostorove uspdradani

» koeficient zastagni do 0,8

» vySkova hladina zastavby bude odpovidat
Gcelu, ke kterému bude stavba slouZit @&m
mit v odivodnénych gipadech i vysko¥
uréujici hladinu

Zat¥idéni ploch s rozdilnym L
zpiasobem vyuZiti PLOCHY PRO SILNI CNI DOPRAVU (DS)
plochy zastaéné
Zatridéni__dle zakladniho
glenéni tzemi
. silnice I. — Ill. ¥idy
Hlavni vyuziti . mistni komunikace
. Ucelové komunikace
. peSi zony a obytné ulice
. cyklostezky
. technickd infrastruktura
Pripustné . doprovodné zele
. parkovi€, garadze a odstavné plochy
. zastavky autobusové dopravy
. cerpaci stanice

10



rekre&ni zelea

dopravni a technické infrastruktura
détska Histe

drobné vodni plochy

prvky drobné architektury
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Zat¥idéni ploch s rozdilnym ;
zpasobem vyuZziti PLOCHY OSTATNI DOPRAVY (D)
plochy zastagné
Zat¥idéni dle zakladniho plochy zastavitelné
¢lenéni uzemi lokalita ¢. 21
Hlavni vyuZiti * cyklostezky
» technicka infrastruktura
Pripustné » doprovodna zele
Zat¥idéni ploch s rozdilnym 5
zpasobem vyuziti PLOCHY VODNI DOPRAVY (DV)
plochy zastagné
Zattidéni dle zakladniho plochy zastavitelné
¢lenéni uzemi rezervy €. 32 — 34
Hlavni vyuziti * vodni cesty
» kanaly
» dopravni a technicka infrastruktura
Pripustné * zdymadla
» prekladist
* piistavy
e stavby protipovotiové ochrany
» doprovodna zele
Zatridéni ploch s rozdilnym . ) )
zpasobem vyuziti PLQCHY VE REJNYC’:H PROSTRANSTVI
S PREVAHOU ZPEVN ENYCH PLOCH (PV)
plochy zastagné
Zat¥idéni dle zakladniho plochy zastavitelné
¢lenéni uzemi lokalita €. 20
* plochy veéejn¢  pristupnych prostransty
Hlavni vyuziti pro verejnou obsluhu fundnich ploch obce
* parky
Pripustné * sidlistni zel&

11
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Zatridéni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

PLOCHY SIDELNi ZELEN E (Z*)

Zatridéni dle zakladniho
élenéni tzemi

plochy nezastavitelné
lokalita ¢. 31

Hlavni vyuZiti

» plochy esteticky upravené vegetace skytajici
» izolaéni zelex zaji¥ujici kvalitu bydleni
» plochy pro vedeni lokalniho biokoridoru

Pripustné

» dopravni a technické infrastruktura
* parky

* sidlistni zel&

* rekre&ni zela&

» dopravni a technicka infrastruktura
o détska Hriste

» drobné vodni plochy

Zatridéni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

PLOCHY TECHNICKE INFRASTUKTURY VODNI
HOSPODARSTVI (TV)

Zatridéni dle zakladniho
élenéni tzemi

plochy zastagné
plochy zastavitelné
lokality €. 22 — 30

Hlavni vyuZiti

» zdaizeni pro zabezgevani zasobovani vodou

» zaizeni slouzici pro odvédi a likvidaci degovych
a odpadnich vod

e stavby protipovotiové ochrany

Pripustné

» dopravni infrastruktura
* doprovodna zele

Zatridéni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

PLOCHY TECHNICKE INFRASTUKTURY (T*)

Zatridéni dle zakladniho
élenéni tzemi

plochy zastavitelné
lokality ¢. 22 — 30

Hlavni vyuZiti

» stavby protipovotiové ochrany

Pripustné

e dopravni infrastruktura
e doprovodna zele
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Uzemni plan Z&ci

Navrh

Zatridéni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

PLOCHY PRO PRUMYSLOVOU VYROBU (VP)

Zatridéni dle zakladniho
¢lenéni uzemi

plochy zastaéné

Hlavni vyuZiti

zaizeni pro piimyslovou vyrobu
sklady a pomocné provozy

Pripustné

podnikova administrativa

doprovodna zele

dopravni a technicka infrastruktura
cerpaci stanice a sluzby pro motoristy

Nepripustné

bydleni

Prostorove uspdradani

koeficient zastagni do 0,8

vySkova hladina zastavby bude odpovidslu,
ke kterému bude stavba slouzit tak, aby negati
nenaruSovala okoli

Zatridéni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

PLOCHY

PRO ZEMEDELSKOU VYROBU

A LESNICTVI (VZ)

Zatridéni dle zakladniho
¢lenéni tzemi

plochy zastaéné

e zaizeni pro zergdélskou vyrobu

Hlavni vyuziti e zaizeni pro lesnickou vyrobu
» sklady a pomocné provozy
PFipustné » doprovodné zele

dopravni a technicka infrastruktura
podnikova administrativa

¢erpaci stanice a sluzby pro motoristy
zahradnictvi

Nepripustné

bydleni

Prostorové uspdadani :

koeficient zastasni do 0,8

vyskova hladina zastavby bude odpovidat
Ucelu, ke kterému bude stavba slouzit tak,
aby negativi nenaruSovala okoli
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Uzemni plan Z&ci

Navrh

Zatridéni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODA RSKE (WT)

Zatridéni dle zakladniho
¢lenéni uzemi

plochy zastaéné a nezastavitelné

Hlavni vyuZiti

* pozemky vodnich ploch a ték

Pripustné

» dopravni a technicka infrastruktura
» doprovodna zele

» vodohospodi&ké stavby a Z&eni

» stavby a z#izeni pro chov ryb

* Uzemni systém ekologické stability

Zatridéni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

PLOCHY KRAJINNE ZELEN E (K)

Zatridéni dle zakl. ¢lenéni
uzemi

plochy nezastavitelné

» plochy krajinné zelen

Hlavni vyuziti » prvky bzemniho systému ekologické stability
» dopravni a technicka infrastruktura
Pripustné e stromdadi

e vétrolamy
* brehova a doprovodna zéle

Zatridéni ploch s rozdilnym

PLOCHY PRIRODNI (P)

zpusobem vyuziti

Zatridéni dle zakladniho
¢lenéni tzemi

plochy nezastavitelné

e Plochy utené k zachovani a rozvojiippdnich

Hlavni vyuziti hodnot Uzemi bez primarniho hospisi&ho
VyuZiti.
» dopravni a technicka infrastruktura
Pripustne « Uzemni systém ekologické stability

* vodni toky
* les
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Uzemni plan Z&ci

Navrh

Zatridéni ploch s rozdilnym

PLOCHY LESNI (L)

zpusobem vyuziti

Zatridéni dle zakladniho
¢lenéni uzemi

plochy nezastavitelné

Hlavni vyuZiti

» plochy pozemix uréenych k plgni funkci lesa

Podmine&né pripustné

» dopravni a technicka infrastruktura
» stavby a z#izeni lesniho hospotkivi
* Uzemni systém ekologické stability

Zatridéni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

PLOCHY ZEM EDELSKE (2)

Zatridéni dle zakladniho
¢lenéni Uzemi

plochy nezastavitelné

» zajiS€ni podminek proievazrit zentdelske

Hlavni vyuziti vyuZiti
» dopravni a technicka infrastruktura
Pripustné e stromdadi

e vétrolamy

* brehova a doprovodna zéle

» stavby, zéizeni a jina opaeni k vyhradg
zemedélskému vyuZiti

15



Uzemni plan Z&ci

Navrh

G) VYMEZENI VEREIJNE PROSH:SNYCH STAVEB, OPARENI A PLOCH

PRO ASANACE
oznateni VPS, VPO
VPS oznd&eni | plocha ID vyvlastréni piredkupni pravo v ZUR ZK

D1 21 + +
T*1 22 + + PVO1
T*2 23 + + PV03
T*3 24 + + PVO1
T*4 25 + + PV03
T*5 26 + + PVO1
T*6 27 + + PVO01
7 28 + + PVO1
T*8 29 + + PVO01
T*9 30 + + PVO1
0S1 19 + +
Ul 31 + +

verejna prostranstvi

| 20 - +

H) UDAJE O POCTU LISTU A POCTU VYKRESU
Uzemni plan Z&ci obsahuje 16 stran textu,

vkredi.
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